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Technische Daten Technical data Shure 
M 95 G-LM 

Abtastnadel Stylus DN 360 
Shure DN 95 G 
15 µm spherical 

Empfohlene Auflagekraft Recommended stylus pressure 12,5 mN 
(10 – 15 mN) 

Übertragungsbereich Frequency range 20 – 20.000 Hz 
Übertragungsfaktor 
je Kanal bei 1 kHz 

Output 
per channel at 1 kHz 

> 0,7 mV/1 cms
-1

 

Pegeldifferenz zwischen beiden Kanälen 
bei 1kHz 

Output difference between channels 
at 1 kHz 

max. 2 dB 

Übersprechdämpfungsmaß 
bei 1 kHz 

Isolation between channels 
at 1 kHz 

min. 25 dB 

Nadelnachgiebigkeit 
horizontal 
vertikal 

Compliance 
horizontal 
vertical 

 
35 x 10

-6
 cm/dyn 

25 x 10
-6

 cm/dyn 
Intermodulationsverzerrung (FIM) 
bei 15 mN Auflagekraft und 8 cm/s Schnelle 

Intermodulation distorsion (FIM) 
at 15 mN stylus pressure and 8 cm/s velocity 

< 1%  

Eigengewicht Net weight 6,5 g 
Abschlußwiderstand End resistance 47 kOhm 
Scheinwiderstand 
bei 1 kHz 

Impedance 
at 1 kHz 

 
4,6 kOhm 

Ohmischer Widerstand Ohmic resistance 1,47 kOhm 
Induktivität Inductance 670 mH 
Sonderzubehör 
65 µm Diamantnadel für 78 U/min-Schallplatten 
Auflagekraft 30 mN 

Special accessory 
65 µm diamond stylus for 78 rpm-records 
Tracking pressure 30 mN 

 
DN 361 
(Shure N 95-3) 

 


